
DERSELBE FLUIDSHIELD*-SCHUTZ
- JETZT MIT WEICHEREM  
TRAGEGEFÜHL
Für das Risiko einer hohen Flüssigkeitsexposition
gibt es FLUIDSHIELD* mit hohem Schutzlevel

FLUIDSHIELD* LEVEL 3
OP-und Procedure-Masken
entsprechen den Anforderungen  
der ASTM F2100-11 für Level 3

Für Ihren sicheren 
Flüssigkeitsschutz Level 3  
achten Sie einfach auf das Symbol 
auf der Verpackung!

FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIGER SCHUTZ

GERING          MITTEL               HOCH

HC357-01-DE



DAS BEQUEME SCHAUMSTOFFBAND AM OBEREN RAND DER MASKE
BEUGT EINEM BESCHLAGEN DES AUGENSCHUTZES VOR.

LEVEL 3

Wegen ihres hohen Schutzes vor Infektionen, ihrer Zuverlässigkeit und ihres Tragekomforts 

sind die flüssigkeitsbeständigen FLUIDSHIELD* Gesichtsmasken von HALYARD* in vielen 

Krankenhäusern die erste Wahl. Als einer der weltweit führenden Anbieter von Gesichtsmasken 

sind wir stolz darauf, als Erster ein vollständiges Sortiment anzubieten, das dem ASTM F2100-11-

Standard Level 3 entspricht.

Neu! FLUIDSHIELD* Level 3 Masken mit SO SOFT* Innenschicht
• Nun mit SO SOFT* Innenschicht - für größeren Tragekomfort denn je

• Wurden unter den getesteten führenden OP-Masken als die weichsten und seidigsten bewertet†

•  Hoher Schutz durch die patentierte POWERGUARD* Filtertechnologie für eine überlegene 

mikrobielle Barriere

FLUIDSHIELD* Level 3 Fog-Free OP-Maske 
mit Antibeschlagsband, mit Visier

FLUIDSHIELD* Level 3 Fog-Free Procedure- 
Maske mit Antibeschlagsband, mit Visier

SCHUTZ BEI HOHEM FLÜSSIGKEITSAUFKOMMEN

ASTM F2100-11 
LEVEL 3

HALYARD* ASTM Gesichtsmasken entsprechen den Industriestandards und Regularien, einschließlich der 
EN14683. Einige Gesichtsschutzmasken dienen speziellen klinischen Anwendungen und entsprechen der EN 
149:2001. Die Level 3-Masken übertreffen die Anforderungen der EN14683 Typ IIR.

Fbasierend auf dem berechneten Mittelwert

Level 3 OP- und Procedure-Masken

Bestellinformationen erhalten Sie über
unseren Halyard Health Customer Service:

Tel: 0800 180 22 98
Fax: 0800 180 22 97

E-Mail: kundendienst@hyh.com

FLUIDSHIELD* LEVEL 3
OP- und Procedure-Masken
entsprechen den Anforderungen der ASTM F2100-11 für Level 3
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Testmethode Testbeschreibung 
 

ASTM F2100-11 
Level 3

Level 3  
MaskenF 

ASTM F1862 Flüssigkeitsbeständigkeit gegenüber 
synthetischem Blut

160 mm Hg 160 mm Hg

MIL-M-36954C Delta P < 5.0 mm H
2
O 3.0 mm H

2
O

ASTM F2101 Bakterielle Filtereffizienz (BFE)  ≥ 98% 99.8%
ASTM F2299 Submikron-Partikelfiltereffizienz (PFE)  ≥ 98% @ 0.1 micron 98.9%
16 CFR Part 1610 Entflammbarkeit Klasse 1 Klasse 1

FLUIDSHIELD* Level 3 OP- und Procedure-Masken  
mit SO SOFT* Innenschicht
 
Artikelnr.

ASTM F2100-11  LEVEL 3  
Produktbeschreibung

 
Farbe

 
Verpackung 

47107 Fog-Free Procedure-Maske mit
Antibeschlagsband, mit Ohrenschlaufen

Orange 40 Masken/Box
10 Boxen/Karton

47147 Fog-Free Procedure-Maske mit Antibeschlagsband,  
mit Rundum-Visier, mit Ohrenschlaufen

Orange 25 Masken/Box 
4 Boxen/Karton

48207 Fog-Free OP-Maske mit
Antibeschlagsband, mit Bändern

Orange 50 Masken/Box 
6 Boxen/Karton

48208 OP-Maske, mit Bändern Orange 50 Masken/Box 
6 Boxen/Karton

48237 Fog-Free OP-Maske mit Antibeschlagsband,  
mit Visier, mit Bändern

Orange 25 Masken/Box
4 Boxen/Karton

48247 Fog-Free OP-Maske mit Antibeschlagsband,  
mit Rundum-Visier, mit Bändern

Orange 25 Masken/Boxe
4 Boxen/Karton

EN14683

EU-Norm 
Klasse 

Bakterielle 
Filtereffizienz 

Atemwider- 
stand 
(Pa)

Spritzschutz 
(mmHg) 

mikrobielle 
Reinheit 
(cfu/g)

Type I 95 %  < 29.4 -- ≤ 30

Type II 98 %  < 29.4 -- ≤ 30

Type IIR 98 %  < 49.0 ≥ 120 ≤ 30


